
dialog RC-LCD(-rH)
Funk-LCD-Raumbediengerät
Bestell-Nr.: 442 5xx

Technisches Datenblatt dialog RC-LCD (-rH)

1. Produktbeschreibung
Die  bidirektionalen  Funk-Raumbediengeräte
der  dialog  RC-LCD  Serie  übertragen
periodisch  die  gemessene  Raumtemperatur
und die relative Luftfeuchte (nur rH-Modelle).
Standardmäßig sind zwei Tasten zur lokalen
Sollwertverschiebung  vorhanden.  Je  nach
Modell  sind  zusätzliche  Tasten  zur
Lüfterstufen-wahl  und  zur  manuellen
Präsenzmeldung  vorhanden.  Auf  dem  LC-
Display wird die gemessene Raumtemperatur
und  bei  rH-Modellen  auch  die  relative
Luftfeuchte angezeigt. Weiterhin werden die

Regleraktivität (Heizen/Kühlen) und je nach Variante auch die Raumbelegung
und die aktuelle Lüfterstufe angezeigt.
Die Geräte der dialog RC-LCD Serie sind optimal auf die Verwendung mit dem
spega e.control Multisensor mit Funkempfänger lumina MS4/RC sowie dem
Funk-Empfänger dialog RC-E abgestimmt.

Verfügbare Varianten
Die  Geräte  der  dialog  RC-LCD  Serie  sind  in  reinweiß  glänzend  erhältlich.
Weitere Farben sind auf Anfrage verfügbar. Es stehen folgende Varianten zur
Auswahl:

RC-LCD(-rH) RC-LCD(-rH) L-T RC-LCD(-rH) P/L-T RC-LCD(-rH) P-T
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Kompatible Standard-Schalterprogramme 
Die Geräte der dialog RC-LCD Serie passen in die Rahmen folgender Schalter-
programme:
– Berker S1, B1, B3, B7 Glas
– Gira System 55 (E2, Event, Esprit)
– Jung Serien A500, AS500
– Merten System M (1-M, M-xxx)

2. Montage
Das Gerät ist für die Montage auf einer ebenen Wandfläche konzipiert. Für die
Messung von Raumtemperatur und ggf. Feuchte ist eine geeignete Stelle zu
wählen. Direkte Sonneneinstrahlung sowie Wärme- oder Kältequellen in der
Nähe verfälschen das Messergebnis.

Schritte 1 und 2 (Befestigung der Grundplatte):
Die Grundplatte kann mit einem Klebepad (im Lieferumfang enthalten) oder
mit Schrauben befestigt werden.
Schritte 3 und 4 (Befestigung des Rahmens):
Der Rahmen aus einem kompatiblen Schalterprogramm wird ggf. mit einem
Zwischenrahmen auf die Grundplatte aufgesteckt.
Schritt 5 und 6 (Befesitung des Raumbediengerätes):
Das Raumbediengerät wird mittig im Rahmen aufgesteckt.
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3. Technische Daten

Funksender

Versorgung Solarbetriebener Energiespeicher

Frequenz, Modulation 868.3 Mhz, ASK

Sendeleistung 10mW max.

Abmessungen 71 x 71 x 25mm

Sendehäufigkeit

nach Tastendruck

alle 100s 
(Messwerterfassung)

falls Änderung 

alle 1000s sonst.

Solarbetrieb

mittlere 
Beleuchtungsstärke

mindestens 200lx für 3-4h am Tag

Optionaler Batteriebetrieb

Batterie 3V Lithium, CR1632 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Temperaturmessung

Bereich 0°C...+40 °C

Toleranz typ. ±0,4 K

Feuchtemessung (nur rH-
Modelle)

Bereich o%…100% (nicht kondensierend)

Toleranz ± 5% (bei 30%…70%) typ. bei 21°C

Sollwert

Bereich ± 1 K bis ± 10 K (symmetrisch, konfigurierbar)

Auflösung 0,5 °C
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Funkreichweite**

ohne Hindernisse 30-100m*

Gips-/Holzwände 30m (max. 5 Wände) *

Steinwände 20m (max. 3 Wände) *

Stahlbeton 10m (1 Wand / Decke) *

Metall 0m *

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -25°C ... +65°C in trockenen Räumen

Transport -25°C … +65°C, max 70%rF, nicht kondensierend

Konformität CE

89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit

R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment

Die Produkte dürfen verkauft und anmelde- und gebührenfrei betrieben werden in 
den Ländern der europäischen Union und der Schweiz.

* Die maximale erreichbare Funkreichweite hängt von örtlichen Gegebenheiten ab und 
können durch durch physikalische Effekte wie Funkwellen-Reflektion und -Überlagerung 
deutlich geringer ausfallen. 

** Der Betrieb in Verbindung mit Repeatern wird nicht unterstützt.

4. Bestellinformationen

Bestell-nummer Name

442 513 GW

dialog RC-LCD
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem 
Temperatursensor und Tasten zur Sollwertverstellung, reinweiß
glänzend 

442 514 GW

dialog RC-LCD L-T
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem 
Temperatursensor und Tasten zur Sollwertverstellung und 
Lüfterbedienung, reinweiß glänzend 
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Bestell-nummer Name

442 515 GW

dialog RC-LCD P/L-T
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem 
Temperatursensor und Tasten zur Sollwertverstellung, 
Lüfterbedienung und Präsenz, reinweiß glänzend 

442 516 GW

dialog RC-LCD P-T
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem 
Temperatursensor und Tasten zur Sollwertverstellung und 
Präsenz, reinweiß glänzend 

442 523 GW

dialog RC-LCD-rH
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem Temperatur- und 
Luftfeuchtesensor sowie Tasten zur Sollwertverstellung, 
reinweiß glänzend 

442 524 GW

dialog RC-LCD-rH L-T
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem Temperatur- und 
Luftfeuchtesensor sowie Tasten zur Sollwertverstellung und 
Lüfterbedienung, reinweiß glänzend 

442 525 GW

dialog RC-LCD-rH P/L-T
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem Temperatur- und 
Luftfeuchtesensor sowie Tasten zur Sollwertverstellung, 
Lüfterbedienung und Präsenz, reinweiß glänzend 

442 526 GW

dialog RC-LCD-rH P-T
Funk-LCD-Raumbediengerät mit integriertem Temperatur- und 
Luftfeuchtesensor sowie Tasten zur Sollwertverstellung und 
Präsenz, reinweiß glänzend 

911 313 W
lumina MS4/RC-EB
LON-Multisensor mit EnOcean Dolphin Funkempfänger für 
Einbaumontage, reinweiß

911 314 W
lumina MS4/RC-AP
LON-Multisensor mit EnOcean Dolphin Funkempfänger für 
Aufputzmontage, reinweiß

441 301
dialog RC-E
LON-Funkempfänger
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5. Supportadresse
Die Informationen in diesem Dokument sind sorgfältig zusammengestellt. Für
den Fall, dass Sie weitere Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte
an:

SafeSquare GmbH

Am Graben 2-6
42477 Radevormwald
Deutschland

Telefon: +49 (2191) 56814-0
Fax: +49 (2191) 56814-89 
E-Mail: info@safesquare.eu
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