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Anwendungscontroller
Best.-Nr.: 131 020

Technisches Datenblatt sistema RC2

1. Produktbeschreibung
Der  sistema  RC2  ist  ein  allgemeiner
Anwendungscontroller.  Durch  verschiedene
Anwendungen  lässt  sich  so  die  Funktionalität
innerhalb  eines  LONWORKS®-Netzwerks  beliebig
erweitern.
Mit  seiner  kompakten  Bauform  lässt  sich  der
Anwendungscontroller  an  eine  beliebige  Stelle
innerhalb der Unterverteilung einbauen.
Die  spezifische  Anwendung  ergibt  sich  durch  die
Auswahl der entsprechenden Applikation. Die  zur
Verfügung stehenden Applikationen gehen aus der
folgenden  Liste  hervor.  Die  Details  zu  den
Applikationen  können  den  entsprechenden
Softwarebeschreibungen entnommen werden.

Bezeichnung Applikation

Szenencontroller SC 131 020 SC

Logikbaustein SC 131 020 LG

Constant Light Controller SC 131 020 CL

Raumtemperaturregler Radiator/Kühldecke SC 131 020 CC

Raumtemperaturregler Gebläsekonvektor SC 131 020 FC

Partition Wall Controller SC 131 020 PW

Weitere Applikationen auf Anfrage. Spega bietet Ihnen weiterhin die Programmierung
projektspezifischer Applikationen an. Fragen Sie uns!
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2. Montage und Anschluss

2.1. Montage

Der  Einbau  des  Gerätes  erfolgt  auf  DIN-Hutschiene  nach  EN50022,  die  Breite  des
Gerätes beträgt 2 TE.

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine 
Elektrofachkraft erfolgen.

Einschlägige Normen, Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des 
jeweiligen Landes sind bei der Planung und Errichtung von elektrischen 
Anlagen zu beachten.

Die Gerätespezifikationen sind einzuhalten.

Die Gerätefunktion wird durch das Applikationsprogramm bestimmt. Es
dürfen nur Programme geladen werden, die von spega für das Gerät 
freigegeben wurden.

Der Anlagenerrichter hat dafür Sorge zu tragen, dass das 
Applikationsprogramm und die zugehörige Parametrierung mit der 
Beschaltung und dem Einsatzzweck des Gerätes übereinstimmt.

2.2. Anschluss

Zur Inbetriebnahme ist auf der Frontseite eine 
Service-Taste und eine Service-LED angebracht. 
Das Versenden der Neuron-ID erfolgt durch 
Drücken der Taste. Zusätzlich befindet sich ein 
Aufkleber mit der Neuron-ID (als Barcode und 
lesbar) auf dem Gehäuse, der eine örtlich 
getrennte Einbindung erlaubt.

Anmerkungen:

Für die Projektierung, Planung und 
Inbetriebnahme des Gerätes werden 
Fachkenntnisse der LONWORKS®-Technologie 
vorausgesetzt.
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3. Technische Daten

Versorgung

Betriebsspannung 24V DC (20...27V DC) 

Stromaufnahme 40mA (1,0 W)

Verlustleistung 1,0 W

Netzwerk

Netzwerktyp TP/FT-10 (78kbps)

Transceivertyp FTT

Anschlüsse

Netzwerk / 
Stromversorgung

4-poliger steckbarer Klemmanschluss für Ø 0,6 - 
1,0mm (sol.), je Pol sind vier Kontaktanschlüsse 
verfügbar 

Bedienelemente

Servicetaster Senden der Neuron-ID

Anzeigeelemente 

Service-LED AN: Gerät ohne Applikation; 
BLINKT: Gerät nicht konfiguriert 

Gehäuse

Schutzart IP 20 (DIN 40050 / IEC 144)

Abmessungen 85(45) x 35 x 60 (H x B x T) – entspricht 2 
Teilungseinheiten 

Einbauart/-lage Normverteilungen, 35mm Tragschiene

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur   -5°C ... +45°C

Lagertemperatur -25°C ... +55°C

Transporttemperatur -25°C ... +70°C

Relative Feuchtigkeit 5% ...  93% (ohne Betauung)

Einsatzhöhe bis 2000 m über Meeresspiegel
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Sicherheit

Potentialtrennung SELV (EN 60 950)

Schutzklasse III (IEC 536 / VDE 106 Teil1)

Normen/Richtlinien

Gerätesicherheit gem. EN 50 090-2-2

Störfestigkeit gem. EN 50 090-2-2

Zertifizierung CE

4. Bestellinformationen

Bestellnummer Name

131 020
sistema RC2
Universeller Anwendungscontroller

5. Support
Die Informationen in diesem Dokument sind sorgfältig zusammengestellt. Für
den Fall, dass Sie weitere Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte
an:

SafeSquare GmbH

Am Graben 2-6
42477 Radevormwald
Deutschland

Telefon: +49 (2191) 56814-0
Fax: +49 (2191) 56814-89 
E-Mail: info@safesquare.eu
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